AENOR

ER

Empresa
Registrada

o

O N

ER-1169/1/01
1S0-9001 MANUFACTURAS CEYLAN, S.L.
CEYLATEK FICHE TECHNIQUE
lj
LIGAMIX STANDARD 305
CARACTERISTIQUES Mélange d’ingrédients assurant la stabilité des émulsions a
DU PRODUIT : base de viandes (pates, pates fines).
UTILISATION: A utiliser en saupoudrage ou en émulsion.
UTILISATION: 10 g/kg. de masse, en saupoudrage ou en émulsion.
COMPOSITION: Lactoserum, polyphosphates (<17,0% P205), dextrose.
STOCKAGE : Durée: 2 ans dans les sacs d’origine fermés
Conditions: Dans un endroit frais et sec a I'abri de la
lumiére.
Conditionnement: Sacs papier kraft, poids 25kg net.
Palettisation: Palette européenne filmée - 40 sacs maxi.

" Le Réglement (CE) N° 1139/98 n’est pas applicable aux ingrédients de ce produit. "
Ces informations sont données a titre indicatif afin que I 'utilisateur connaisse,
qualitativement et quantitativement, les ingrédients inclus dans la composition du
produit et de cette fagon qu’il vérifie que les doses indiquées sont conformes a la
législation en vigueur.
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